Chicilec Bedienungsanleitung sie

LED Unterbauleuchte "CT-FL50" 50cm
Produktbeschreibung:

Die geschmackvollen Unterbauleuchten aus Aluminium sind 9mm flach
und eine sehr gute Wahl zum Einsatz in Kiiche oder Werkstatt, Gastrono-
mie und Geschéften. Alle Typen verfiigen beidseitig tiber 3,5mm Koaxi-
albuchsen zur Spannungsversorgung und koénnen dariiber auch
miteinander auf bis zu maximal 200cm erweitert werden. Fir lhre maxi-
male Flexibilitat sind in jeder Packung neben Leuchte und Montagema-
terial auch drei Verbinder mit 3,5mm Steckern enthalten:ein 20cm langes
Verbindungskabel, ein Gerade-Verbinder sowie ein 90° Winkel. Ein pas-
sendes Stecker-Netzteil z.B.Art.Nr. 22393 wird separat benétigt.

Gemeinsame technische Details:

* Leuchtwinkel 85° ¢ Spannung 12V= (DC)
¢ Sockel - ¢ 100% Hell 0 Sek.
e Ein/Aus 20.000x

¢ Leuchtdauer 20.000 Std.
e Leistungsfaktor >0,9

e RA >=80

¢ Quecksilber Hg 0,0mg

e Energieeffizienzklasse F

e Verbrauch / 1000h  5kWh
* MaBe LxBxH: 500x25x9mm

Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewabhrleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerates zu
nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfaltig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verandert werden, andernfalls erléschen mit sofortiger Wirkung
die Betriebserlaubnis und Konformitét! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Priifen
Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschadigungen. Sollten Beschadigungen am Produkt zu sehen sein, muss
dieses vom Fachbetrieb tberprift, repariert oder ausgetauscht werden und den gliltigen Richtlinien nach entsorgt
werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschadigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen
werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehdr, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie
Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller {ibernimmt bei Nichtbeachtung der Anlei-
tung oder unsachgemaBer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Anderungen am Produkt keinerlei
Haftung fur Sach- oder Personenschaden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren
betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe die-
ses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Anderungen
an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Separate Sicherheitshinweise 12V Installationen

Beachten sie auch oder grade bei 12V Installationen stets die Stréme die entstehen. Auch bei 12V Installationen
kann es aufgrund zu geringer Aderquerschnitte zu hoher Hitze, Kurzschluss und Brandgefahr kommen.

Details Varianten: (EEKL = Energieeffizienzklasse It. 2019/2020/EU & 2019/2015/EU)

21299 | CT-FL50ww | 5,47Watt 5kWh 533Im 3000K F ja Art-Nr. 22393 50x25x9mm

21300 | CT-FL50nw | 5,47Watt 5kWh 554Im 4000K F ja Art-Nr. 22393 50x25x9mm

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehdren nicht in den Hausmlill! Diese Produkte kénnen
Sie kostenlos an Sammelstellen der Komunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zusténdigen Rathaus oder
einem lokalem bzw. stadtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien diirfen nicht in den Hausmiill. Verbraucher sind gesetzlich
verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen.Altbatterien enthalten méglicherweise Schadstoffe
oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden kénnen. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Miilltonne) stehen fir: Pb: Batterie enthalt
Blei, Cd: Batterie enth&lt Cadmium Hg: Batterie enth&lt Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschén.

Vervielfaltigung nur mit Genehmigung durch EAR (WEEE): DE25841852
ChiliTec GmbH, Backerberg 12, 38165 Lehre LUCID VerpackG: DE5562476395648
—
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