CaicTec Bedienungsanleitung " s

HF Bewegungsmelder "CBM extend" 230V
180/360°, zur Nachriistung in Leuchten

Verleihen Sie Ihrer normalen Wand- oder Deckenleuchte Topkom- Py

fort: Dieser Melder kann in bestehende Leuchten eingebaut wer-

den, damit diese zukiinftig vollautomatisch einschalten, sobald » -

jemand den Raum betritt! Ideal fir Flure, Keller, Terrassen etc (& ) ﬁ
G

Technische Details: ('f': PY C L

e Leistungsbereich ohmsche Lasten 5-1200W = Y&}TN I: I,_

e Ddmmerungs-Schaltschwelle einstellbar (3-2000 Lux)

e Empfindlichkeit einstellbar ® Schaltdauer 10 Sek. - 12 Min.
e Erfassungswinkel 180/360°

¢ Reichweite 5m-15m (Wand), 1-8m (Decke)

o : Sendeleistung:
¢ |nstallationshohe: 1,5 - 3,5m ® Betrieb an 230V~/ 50Hz

Die Hochfrequenzleistung des HF-Sensors

e Eigenverbrauch StandBy 0,4W, im Betrieb 0,9W betragt <0,2 MW - das ist nur ein 5000stel
* BxHxT 62x38x25mm der Sendeleistung eines Mobiltelefons oder
e dient als Prasenzmelder - Schaltung AUS nach letzter Bewegung der Leistung einer Mikrowelle.

der eingestellten Zeit

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewabhrleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerates zu
nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgféltig und in Ruhe durch !

g Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Die Installation darf nur von Elektroinstallateur /- oder Elektro Fachkraft durchgefiihrt werden!

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verdndert werden, andernfalls erléschen mit sofortiger Wirkung
die Betriebserlaubnis und Konformit&t! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Priifen
Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschadigungen. Sollten Beschadigungen am Produkt zu sehen sein, muss
dieses vom Fachbetrieb liberpriift, repariert oder ausgetauscht werden und den giiltigen Richtlinien nach entsorgt
werden (FuBzeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschadigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen
werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehdr, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie
Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller Gbernimmt bei Nichtbeachtung der Anlei-
tung oder unsachgemaBer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Anderungen am Produkt, kei-
nerlei Haftung fiir Sach- oder Personenschaden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder
Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weiter-
gabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder
Anderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Installation:

Die Installation bzw. der Eingriff ins Stromnetz kann zu sehr schweren Verletzungen bis hin zu einem tddlichen
Stromschlag fiihren ® Anschluss oder Installation darf nur von Fachpersonal / Elektrofachkraft im spannungs -bzw.
stromfreien Zustand durchgefiihrt werden! Die Spannungsfreiheit muss zwingend liberpriift werden!. Beachten Sie
unbedingt die UVV (Unfallverhiitungsvorschriften) und VDE Bestimmungen! Betrieb nur erlaubt an 230V~/ 50Hz
Die Installation darf nur mit dafiir zugelassenen und gepriiften Werkzeugen erfolgen zum Anschluss darf der Min-
destquerschnitt (1,5mm?2) der Anschlussleitung niemals unterschritten werden. Benutzen Sie unbedingt eine fur
diese Verwendung ausdriicklich zugelassene Leitung. Der korrekte Anschluss ist zu priifen, erst bei einwandfreier
Installation darf die Spannung wieder zugeschaltet werden. Die zuldssige Anschlusslast darf niemals tberschritten
werden.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehdren nicht in den Hausmiill! Diese Produkte kénnen
Sie kostenlos an Sammelstellen der Komunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei lhrer Gemeindeverwaltung, dem zustandigen Rathaus oder
einem lokalem bzw. stédtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien diirfen nicht in den Hausmiill. Verbraucher sind gesetzlich
verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen.Altbatterien enthalten méglicherweise Schadstoffe
oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden kénnen.Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Milltonne) stehen fiir: Pb: Batterie enthalt
Blei, Cd: Batterie enthalt Cadmium Hg: Batterie enth&lt Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschén.

Vervielfaltigung nur mit Genehmigung durch EAR (WEEE): DE25841852
ChiliTec GmbH, Backerberg 12, 38165 Lehre LUCID VerpackG: DE5562476395648
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Installation und Sicherheit (Sicherheitshinweise siehe auch Seite1)

Anschluss oder Installation darf nur von Elektro-Fachpersonal durchgefiihrt werden! e Schalten Sie bei allen Arbeiten
den Stromkreis, in dem die Installation ausgefiihrt wird, an der Hauptsicherung komplett ab! Anderenfalls besteht LE-
BENSGEFAHR!! e Montieren Sie flir optimale Funktion den Bewegungsmelder quer zur Laufrichtung des Bereiches,
abgetastet werden soll. Wenn sich Personen direkt auf den Bewegungsmelder zubewegen, ist die Funktion nur be-
dingt gegeben! ¢ Stecken Sie die abisolierten Adern (max. 5mm) der Zu - und Ausgangsleitung in die Klemme am Be-
wegungsmelder und testen Sie die Festigkeit Priifen Sie festen Sitz der Adern. ¢ Nicht in der Nahe von Warme-oder
Kaltequellen installieren.

Wichtige Hinweise:
Der Sensor ist NICHT geeignet fur z.B. Wechselschaltungen, Kreuzschaltungen, Tasterschaltungen (StromstoBrelais)
Der Sensor ist konzipiert um von einem Installationsort, alleinig einen oder mehrere Verbraucher (z.B. 2 Lampen) in

einem Strombkreis ein -oder auszuschalten. Der Sensor ersetzt einen EIN /AUS Schalter, KEINEN Wechsel -oder Kreuz-
schalter!

Einstellungsmdglichkeiten:

LUX = Helligkeit (Dd&mmerungswert)
SENS = Empfindlichkeit (Reichweite)
TIME = Schaltzeit ( Einschaltzeit)

Befestigungsmdglichkeiten:
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2. SchlieB3en Sie L (Phase) & L.out (Load) an.

L = Phase Eingang / N = Nulleiter Eingang

Load = L (Phase) & N (Nulleiter) Ausgang.

Der Sensor muss mit Nullleiter (N) betrieben werden.

Einstellungen und Funktionstest

Stellen Sie nun den Regler fir LUX auf ,links Anschlag”! Stellen Sie die Zeiteinstellung auf ,rechts Anschlag”. Stellen
SENS auf “+". Der Melder solte jetzt funktionieren.

Vervielfaltigung nur mit Genehmigung durch EAR (WEEE): DE25841852
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